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DAS LEBEN NACH DER FLUT
Ratgeber fir Hochwassergefahrdete

Wetterextreme mit Sturm, Hagel und Stark-
regen belasten die Blrger Europas immer
haufiger. Die dadurch hervorgerufenen
Hochwasserereignisse verursachen jahrlich Schaden in Milliardenhdhe.

LAbg. Bgm.
Christoph Kainz

Der Bund und das Land Niederosterreich investieren zwar hohe
Summen in den Ausbau des Hochwasserschutzes, jedoch ist ein
100-prozentiger Schutz vor Uberflutungen nicht erreichbar. Speziell von
Bewohnern hinter einem Hochwasserschutzdamm muss die
Moglichkeit eines Dammbruches bedacht werden. Solche Schutz
damme werden meist auf ein 100-jahriges Hochwasser bemessen
jedoch besteht die Gefahr, dass sie bei groReren Hochwassern
aufweichen und durchbrechen oder sogar tberstromt werden. Die dann
hereinbrechenden Fluten konnen fir jeden Einzelnen existenz-
gefahrdende AusmalRe annehmen. Durch Hochwasserschutzbauwerke
sollen diese Risiken minimiert werden.

Parallel zu diesen Anstrengungen ist aber das Schadenspotenzial vor
allem in den letzten Jahrzehnten enorm gestiegen. Wo friher etwa
Kohle, Erdépfel oder Gerumpel gelagert wurden, werden heute
Wohnraume eingerichtet und teure technische Anlagen wie etwa Heizungsanlagen eingebaut. Auch
dringen, nicht zuletzt wegen der immer knapper werdenden nutzbaren Gebiete in unserem, von Gebirgen
gepragten Land, Wohnsiedlungen und Gewerbegebiete immer weiter in Uberflutungsgefahrdete Bereiche
vor. Daher richten Hochwasser im Gegensatz zu friiher immer schlimmere Schaden an.

Bei schweren Katastrophen ist die Hilfsbereitschaft der Osterreicher fiir die Betroffenen zwar immer
hervorragend, jedoch missen die in den gefahrdeten Gebieten lebenden, wohnenden und arbeitenden
Menschen auch ihren Beitrag zum Schutz vor dem Hochwasser und zur Reduzierung der mdglichen
Schaden leisten. Durch entsprechende Eigenvorsorge und geeignete SelbstschutzmalRnahmen kann
dieser Beitrag geleistet werden.

Der erste wichtige Schritt dabei ist, sich zu informieren, denn ,Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt®.
So sollte man zum Beispiel beim Grundstickskauf oder beim Ankauf eines Gebéaudes die
Eigenverantwortung wahrnehmen, denn der wirksamste Weg Hochwasserschaden zu vermeiden, ist
dem Hochwasser auszuweichen. Wo das nicht mdglich ist, zum Beispiel bei einem bestehenden Gebaude
das saniert oder erweitert werden soll, ist auf jeden Fall hochwasserangepasstes Bauen notwendig.
Ebenso wichtig ist es, fir den Fall, dass ein Gebaude durch Hochwasser belastet wurde, die richtige
Vorgehensweise bei den Sanierungen von Hochwasserschaden anzuwenden. Wie man dies macht und
welche vielfaltigen Vorsorgemafinahmen es gegen Hochwasser gibt beziehungsweise welche Problemlésungen
fur den ,Fall der Falle* mdglich sind, darlber informiert Sie dieser Ratgeber.
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Links und weitere Informationsmaéglichkeiten

Das Land Niederosterreich hat auf seiner Homepage eine sehr umfangreiche Informationssammlung zum
Thema Wasser eingerichtet. Sie finden Informationen zum Thema Trinkwasser, Fliisse und Bache und auch
die sehr wichtigen Wasserstandsnachrichten. Unter dem Punkt Wasserstandsnachrichten erfahren Sie aktuelle
Durchflussmengen oder auch Wasserstande. Darliber hinaus gibt es auch Prognosedaten fiir die Gewasser
und ihre Zubringer. Ebenso kann man sich tiber den Grundwasserstand informieren.

NO Landesregierung: http://www.noe.gv.at/Umwelt/Wasser.html

Die Zentralanstalt fiirMeteorologie und Geodynamik bietet auf Ihrer Homepage einen Uberblick uber
maogliche Wettergefahren.Fir jedes Bundesland und jeden Bezirk kann man sich die genaue Wettersituation
und die mogliche Entwicklung ansehen.

Zentralanstalt fir Meteorologie und Geodynamik: http://www.zamg.ac.at

Der Niederosterreichische Zivilschutzverband bietet umfassende Informationen zu Ihrer Sicherheit auf
seiner Homepage. Sie erfahren tber mdgliche Bedrohungen und werden tber Ihre Selbstschutzmalinahmen
informiert. Nur wer weil3 wie er sich helfen kann, wird auch im Anlassfall die richtigen MalRnahmen treffen.
So kdénnen Sie fir sich und Ihre Familie die richtigen Vorbereitungen fur Notfalle treffen.

NO zivilschutzverband: http://www.noezsv.at

Ratgeber Ratgeber
Wetterbedingte Naturgefahren Hochwasser

CAFIETY

Weitere Informationen Ratgeber — Hochwasser
zum Thema Hochwasser,
Starkniederschlage, Sturm
und Orkan, Gewitter,
Schneeverwehungen,
Dirre, Wald- und Flachen-
brande finden Sie in
unseren Ratgebern
»Wetterbedingte
Naturgefahren“ und
»Hochwasser“.

Diese Ratgeber konnen Sie gratis beim NO Zivilschutzverband anfordern!

Seite 6
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Hochgebirge geprdigt. Von den 83.854 km? der
Gesamtfliche stehen nur etwa 38 % als ,, Dauersied-
lungsraum ** zur Verfiigung. In diesen 38 % sind auch
die Straflen und landwirtschaftlichen Nutzflichen
enthalten. Die restlichen Fldchen sind durch ihre
Hohenlage und Hangneigung sowie den klimatischen
Bedingungen fiir eine dauerhafte Besiedlung nicht
geeignet. Daher wurden seit Beginn der Besiedlung
Osterreichs Tal und Beckenlagen bevorzugt. Diese
Lagen sind jedoch zumeist von Béchen und Fliissen
durchzogen und daher ist und war die Gefahr von
Uberflutungen immer prisent.

Die Landschaft Osterreichs wird vom Mittel- und

Wasserreiches Osterreich

Osterreichs natirlicher Wasser-
reichtum besteht aus etwa
100.000 km FlieRgewassern und
rund 9.000 stehenden Gewaéssern.
Dieser Wasserreichtum beguinstigt
von jeher die Lebens- und Wirt-
schaftsbedingungen, jedoch auch
die Gefahr von Hochwaéssern,
Muren und Lawinen im alpinen
Raum und groRflachigen Uber-
schwemmungen in den Flach- und
Hugelgebieten. Daher ist es
notwendig, unseren ohnehin
begrenzten Siedlungsraum durch

entsprechende SchutzmalRnahmen
vor den negativen Auswirkungen
durch Hochwasser so weit wie
maoglich zu schutzen.

Die Madglichkeiten des Hochwas-
serschutzes sind jedoch, vor allem
bei extremen Niederschlags-
ereignissen, begleitet von der
Schneeschmelze, begrenzt. Bei
solchen Ereignissen reicht die
natirliche Speicherfahigkeit des
Bodens und der \egetation oft
nicht aus, um die anfallenden
Wassermassen zurlickzuhalten und
den oberirdischen Abfluss ausrei-
chend zu verzégern. Unsere Bache

und Flisse sind dann hdufig nicht
mehr in der Lage, die anfallenden
Wassermassen, ohne Schéaden zu
verursachen, abzuleiten.

Ohne geeignete Hochwasser-
schutzeinrichtungen, wie zum
Beispiel Hochwasserriickhaltebe-
cken, Hochwasserschutzddmme,
ausgewahlte Uberschwemmungs-
gebiete (Retentionsgebiet oder
Polder) oder Gewaésserregulierun-
gen, wirden unsere Wohnsiedlun-
gen, Gewerbe- und Industriegebiete,
Verkehrsverbindungen und
technische Einrichtungen Opfer die-
ser anstirmenden Fluten werden.

Seite 7
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Absoluter Schutz
nicht moglich

Der absolute Schutz vor
jedem denkbaren Hoch-
wasser ist nicht maglich.
In Osterreich wird der
Hochwasserschutz ~ fir
Siedlungsgebiete bzw.
hoherwertig  genutzte
Bereiche fur ein 100-j&h-
riges Hochwasser
(HQ100) bemessen.
Dadurch ist der Schutz vor
Hochwasserereignissen
gewaéhrleistet, die geman
der statistischen Wahr-
scheinlichkeit im Durch-
schnitt einmal in hundert
Jahren auftreten.

Solche 100-jahrige
Hochwadsser kénnen
jedoch, wie gerade die
jungste Vergangenheit
gezeigt hat, auch héufiger
auftreten oder hinsicht-
lich ihrer Abflusswasser-
mengen Ubertroffen
werden. Uberschreiten
die Wassermassen die
vorgesehenen Abfluss-
wassermengen,  muss
auch in geschitzten
Bereichen mit Uberflu-
tungen gerechnet wer-
den. Auch ,hinter dem
Damm*“ besteht also ein
Risiko der Uberflutung.

Grundwasseranstieg

Unwetter mit Starkregen
aber auch lang anhaltender
Regen mit dementspre-
chend hohen Nieder-
schlagsmengen konnen
zu Uberflutungen bezie-
hungsweise zum gefahr-
lichen  Anstieg des

Seite 8

Viele Immobilienbesitzer ver-
lassen sich auf ihr Gliick und
auf den Staat, besonders wenn
die Hochwassergefahrdung
ihres Grundsttickes nicht auf

den ersten Blick ersichtlich ist.

Jedoch eine hundertprozentige
Sicherheit vor Hochwasser-
schaden gibt es nicht. Auch

Hochwasserschutzeinrichtungen

kénnen versagen oder
Uberflutet werden.

Grundwasserspiegels
fihren. Bei solchen
Ereignissen werden oft
auch Gebiete betroffen, in
denen die Birger glau-
ben, vor Hochwasser-
schaden sicher zu sein.
Im  Gegensatz  zum
Hochwasser, dessen
Herannahen sichtbar ist
und sich durch steigende
Fliisse und Béache ankiin-
digt, kommt Grund
wasser beinahe unbe-
merkt von unten.

Grundwasserhoch-
stand

Zu Grundwasserhoch-
standen kommt es meist in
Folge von Hochwasser-
ereignissen an Fllssen.
Dartiber hinaus kénnen
auch andere Situationen,
wie zum Beispiel Schnee-
schmelze im Gebirge,
Grundwasserhochstande
in den vorgelagerten
Ebenen verursachen.

Im Gegensatz zu Hoch-
wasser bleibt ein hoher
Grundwasserstand meist
wesentlich langer beste-
hen und ist flr betroffene
Objekte besonders nach-

teilig, denn  Grund
wasser, das mit entspre-
chendem Druck auf ein
Gebdude, insbesondere
auf den Keller, einwirkt,
findet zumeist einen Weg
um in das Objekt einzu-
dringen.

Das Land NO hilft

Hochstehendes Grund-
wasser schédigt Wohnge-
baude oft (ber Monate
oder sogar Jahre und ist
dadurch fur die Hausei-
gentimer sehr beangsti-
gend. Um diesen Men-
schen zu helfen, fordert
das Land Niederoster-
reich bestimmte bauliche
Malnahmen, die zum
Schutz vor Schaden
durch Grundwasserhoch-
stande bei Wohnhausern
durchgefuhrt werden.
Die Forderung basiert
auf einem einmaligen,
nicht riickzahlbaren
Zuschuss. Alternativ
dazu kann ein Darlehen
zuerkannt werden.

Als Forderobjekt wird ein
Ein- oder Zweifamilien-
haus, Reihenhaus, Dop-
pelwohnhaus und Wohn-

haus bezeichnet und
das Forderobjekt muss
Schaden, die durch
Grundwasserhochstand
entstanden sind, aufwei-
sen.  Geschaftsflachen
werden nicht gefordert.

Gefordert werden:
1. Sanierung des Kellers
A Abdichten des
Wohngebaudes
und des Kellers
A Durchschneiden
und Abdichten des
Mauerwerks
A gegebenenfalls
das Auffullen
des Kellers
2. Verlegung der
Heizungsanlage
vom Keller in ein
Wohngeschoss oder
Nebengebaude
3. Neuerrichtung oder
Adaptierung eines
Nebengebaudes als
Lagerraum oder
Heizraum
Informationen dazu
erhalten Sie beim Amt
der NO Landesregierung,
Abteilung Wohnungsfor-
derung oder in den
Birgerburos der Bezirks-
hauptmannschaften.
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Eigenverantwortung
schon beim Haus-
und Grundstiickskauf

Fur viele Osterreicher
steht der Wunsch nach
einem Eigenheim seit
Jahrzehnten weit oben
auf ihrer Prioritatenliste.
Die dadurch notwendige
Erweiterung und Neu-
ausweisung von Sied-
lungsflachen hat dazu
gefuhrt, dass Bauplatze
in gut geeigneten Lagen
knapper geworden sind.
Daher besteht in man-
chen Gegenden Oster-
reichs die Tendenz, Bau-
land in eher weniger
geeigneten Lagen anzu-
bieten, da oftmals nur
noch dort Flachen zur
Besiedelung verfugbar
sind. Diese und andere
Umstande, wie z.B.
Veranderungen des Kili-
mas, flhren dazu, dass
Grundstlicke, aber auch
bestehende  Gebdaude,
maoglicherweise von
Gefahren wie z.B. Uber-
flutung oder Hangrut-
schungen bei Starkregen,
Anstieg des Grundwas-

sers oder extremen
Schneelasten, bedroht
werden.

Daher sollten vor einem
geplanten Grundstiicks-
oder Hauskauf Informa-
tionen Uber eine mogli-
che Gefahrdung bei der
Gemeinde oder den
zustandigen Dienststellen
der Wasserbauverwaltung
eingeholt werden.

Nur so ist zu verhindern,
dass ein gunstiger Preis

Grundstiicke fur Bauzwecke in gut
geeigneten Lagen werden zuse-
hends knapper. Um sich den
Traum vom eigenen Haus dennoch
erfullen zu kdnnen, Gbersehen
manche Osterreicher, dass ihr
Grundstiick méglicherweise durch
Hochwasser oder Grundwasser
gefahrdet ist. Damit es zu keinen
bésen Uberraschungen kommt
sollten vor einem Grundstiicks-

oder Hauskauf zuverlassige Infor-

mationen Uber derartige Gefahr-
dungen eingeholt werden.

Wertvolle Hinweise Uber Grund-

wasserstande und Hochwasseran-
schlagslinien finden Sie auf der
Homepage vom Amt der
NO Landesregierung unter

www.noe.gv.at /Land-

Zukunft/Katastrophenschutz.html

oder eine schone Lage

mit dem gravierenden

Nachteil einer standigen

Hochwassergefahr und

der daraus resultierenden

Schéden erkauft wird.

Wenn es darum geht, das

Risiko eines Schadens

durch Hochwasser oder

hochanstehendes Grund-
wasser fir ein bestehendes

Gebaude oder mogliches

Baugrundstiick  abzu-

schatzen, bieten sich

auch folgende einfache

Madglichkeiten:

A Alte Karten und Flurna-
men, aber auch die
Natur selbst geben hau-
fig Hinweise auf die
Hochwassergefahr-
dung von Gebieten:
z.B. derzeit trockene
Gerinne, die im Hoch-
wasserfall ,,ansprin-
gen“ und zur Wasser-
abfuhr an der Oberfla-
che beitragen konnen
oder feuchte Bereiche,

in denen haufiger
hohe Grundwasser-
stande auftreten.

A Hochwassermarken
an bestehenden
Gebauden sind eben-
falls aufschlussreich,
wenn es darum geht,
maogliche Wasserstan-
de abzuschétzen.

A Letztlich kénnen auch
die Analyse des alten
Baubestandes und die
Beachtung der ortsib-
lichen Bauweise und
Nutzung der unter-
schiedlichen Geschosse
Hinweise auf ein
mogliches Schadens-
risiko geben.

Gefahr erkannt -
Gefahr gebannt

Der wirksamste Weg,
Hochwasserschaden zu
vermeiden, ist dem
Hochwasser auszuwei-
chen. Wo das nicht geht,

wo zum Beispiel saniert
oder erweitert werden
soll, ist auf jeden Fall
hochwasserangepasstes
Bauen notwendig.

Baustoffauswahl

Die richtige Wahl der
Baustoffe ist fur die
Begrenzung von Hoch-
wasserschiaden wesent-
lich. Besteht die Mdg-
lichkeit, dass im Hoch-
wasserfall Wasser ins
Gebéaude eindringt, sind
bevorzugt wasser -
bestédndige und moglichst
hohlraumarme Baustoffe
zu verwenden. Stark
wasseraufnahmeféhige
Materialien sind zu ver-
meiden. Um den Reini-
gungs- bzw. Reparatur-
aufwand zu minimieren,
soll bei der Materialwahl
speziell auf die Erneuer-
barkeit beziehungsweise
Wiederherstellbarkeit

Seite 9
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nach Uberschwemmun-
gen geachtet werden.
Dariiber hinaus sollten
Wasserdampfsperren,
zum Beispiel reiner
Zementputz und saugende
Materialien wie Teppich-
boden oder Dammstoffe

aus Mineralwolle,
vermieden werden.
Zu bevorzugen sind

Wandbekleidungen wie
mineralische Putze auf
Basis von Zement oder
hydraulischem Kalk, da
wasserabweisende und
wasserdampfdurchlassige
Materialien die Aus-
trocknung des Mauer-
werkes begunstigen und
die Gefahr der Schim-
melbildung verringern.

Trocknungs-
eigenschaft

Ein wesentliches Krite-
rium fur die Materialaus-
wahl ist die rasche, ener-
giearme  Trocknungs-
maoglichkeit.

Wurden beim Hausbau
oder bei der Gebéudesa -
nierung jedoch feuchtig-
keitsempfindliche Bau-
stoffe und Wandkonstruk-
tionen verwendet, missen
diese oft mihsam mit
hohem Energieaufwand
trockengelegt oder sogar
komplett erneuert werden.
Gelingt die Trocknung
nicht vollstandig, ist eine
dauerhafte Schédigung
der Bausubstanz durch
Schimmel vorprogram-
miert. Mit dem Einsatz
richtiger Materialien und
Konstruktionen,  aber

Seite 10

Gangige Baumaterialien, auf ihre

Wasserempfindlichkeit beurteilt

Baustoff

Baustoffe auf Kalkbasis

Baustoffe aus Holz

Baustoffe aus Kunststoff

Beispiel

Mortel

Empfindlichkeit

Kalksandsteine

Putz

Beton

Mauersteine, Pflaster

Estrich

Porenbeton (Gasheton)

Mantelbeton

Leichtbeton

Holzwolleleichtbauplatten

Balken HO

Bretter [

Spanplatten [
[ )
[ )

Parkett

Plastomere

(z.B. Polyethylen, Polystyrol) HO
Duromere
z.B. Polyester, Epoxidharz) HO
Elastomere
(z.B. Nitril-Kautschuk) | K )
Legende
B gut geeignet B ® méRig geeignet @® ungeeignet

(nicht oder nur gering

wasserempfindlich)

(bedingt

wasserempfindlich)

(stark wasserempfindlich)

auch mit entsprechenden
Schutzeinrichtungen
lassen sich Folgekosten
nach einem Wasserein-
bruch reduzieren.

Nutzen Sie daher anste-
hende Renovierungsar-

beiten zur Verbesserung
ihres Hochwasserschutzes.

Beratung ist wichtig

Informationen und Aus-
kinfte Uber ortstibliche

Malnahmen, geeignete
Bauweisen und Materia-
lien erteilen die Baube-
hérden der Gemeinden
und Lander.
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AUSRUSTUNGSLISTE FUR DEN SELBSTSCHUTZ BEI HOCHWASSER

Abhangig von dem Ausmal einer
Hochwasserkatastrophe kann die
Bedrohung fur jeden Einzelnen
sehr unterschiedlich sein. Damit
man auch fir den Fall, dass es
besonders schlimm kommt, ausrei-
chend vorgesorgt hat, sollte jeder
uberlegen, welche Dinge fur die
Sicherheit notwendig sind.

Auch fir die Durchfiihrung von
Selbstschutzarbeiten bei einem
Hochwasser ist es zweckmaRig,
geeignete Ausrlistungsgegenstande
vorratig zu haben. Bei derartigen
Arbeiten besteht oft grofle Gefahr

fur Leib und Leben, daher sollte
auch auf gute Qualitat dieser
Gegenstande geachtet werden.

Vorsorgen und Kenntnisse

Nur materielle Vorsorgen reichen
im Ernstfall kaum aus. Es sind
auch Kenntnisse tiber die Moglich-
keiten des Selbstschutzes bei
Hochwasser unbedingt notwendig.
Gerade bei Uberflutungen konnen
durch falsche Handlungen weitere
erhebliche Schaden entstehen.

In unserem SAFETY-Ratgeber

,Hochwasser“ und auf unserer
Homepage unter ,,Notfalle was
tun?“ finden Sie weitere Informa-
tionen dazu.

Ausristungsliste

Nachfolgend haben wir zur Anre-
gung einige Ausrlstungsgegen-
stdnde, die aus unserer Sicht fur
Selbstschutzarbeiten bei einem
Hochwasser zweckméfRig sein
konnten, zusammengestellt.

Schnell ist nicht nur das eigene Haus, sondern auch die
Schaltstation des Elektrizitatswerks tberflutet oder die eigene
Stromversorgung lahmgelegt. Sorgen Sie deshalb nicht
nur mit einer oder besser mehreren Taschenlampen,
sondern auch mit Kerzen oder einer Gaslampe als
Ersatzbeleuchtung vor. Letztere gibt es fertig mit Kartuschen z.B. von ,Campinggas*”
im Fachhandel. Vergessen Sie auch nicht, hierfur und fur die nachfolgend genannten
anderen Gerate Ersatzkartuschen und eine ausreichende Anzahl Ersatzbatterien vorratig
zu halten. Sinnvoll ist auch die Anschaffung einer Lampe mit Warnblinkeinrichtung
(siehe unter Notrufsignalgeber). Ganz professionelle Hochwasserbewohner schaffen
sich fur den Fall des Stromausfalls ein Notstromaggregat an, mit dem die Stromver-
sorgung aufrechterhalten bleibt. Sicher etwas teurer, aber bei langerem Stromausfall
die beste Alternative (nicht nur fiir den Inhalt der Kiihltruhe).

Taschenlampen, Kerzen,
andere Ersatzbeleuch-
tung, gegebenenfalls
Notstromaggregat

Fur den Fall von Strom- oder Gasausfall sollte man
einen Ersatzkocher bereithalten, damit man zumindest
heiRe Getranke kochen und fertige Nahrung aufwarmen
kann. Egal, ob man einen Campingkocher, kleinen Gaskocher, Benzin-, Spiritus- oder
Esbitkocher wahlt, man sollte auch hier einen kleinen Vorrat an Brennstoff nicht
vergessen. Um z.B. heile Getrénke oder eine Suppe nicht wieder aufwarmen zu
missen, ist auch eine Thermoskanne oder ein Thermosbehalter nitzlich.

Gas-, Camping- und
andere Ersatzkocher

Ersatzheizung - Oft fallt bei Hochwasser die Heizung aus oder die
Radiatoren, Heil3luftgeblase Heizungsanlage muss, um keinen Schaden zu nehmen,
oder Gasstrahler ausgebaut werden. Um nicht im Kalten zu sitzen,

Gasheizung mit Gasflasche oder Kartusche, Petroleum-
heizung, Radiator oder Geblaseheizung anschaffen. Denken Sie daran, wenn die
untere Etage im Wasser steht, wird es insbesondere durch die hohe Luftfeuchtigkeit
empfindlich kalt.

Auch wenn Sie Nichtraucher sind, Feuerzeug, Streich-
holzer (eventuell in Plastik geschweil3t) sollten nicht
fehlen. Denken Sie auch daran, dass unter Umstanden
der elektrische Dosendéffner nicht funktioniert. Besorgen Sie daher auch einen Hand-
dosendffner und Flaschendffner.

Feuerzeug, Streichhodlzer
und Dosendéffner

Notstromaggregate werden
in den Baumdrkten, im
Campinghandel, bei Fach-
firmen und Fachgeschdiften
angeboten.

Welches Gerdit fiir Thren
Bedarf geeignet ist, sollte
bei einem Fachgesprdch
abgeklirt werden.

£ IRRA RN -
Diverse Heizgerdte werden
in den Baumdrkten oder im
Campinghandel angeboten,
nicht jedes ist jedoch fiir
den Betrieb in Wohnrdumen
zugelassen. Wegen Brand
und Erstickungsgefahr die
Sicherheitshinweise laut
Betriebsanleitung einhalten.
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Kommunikationsmittel im Wenn bei Hochwasser der Strom ausfallt oder der
Hochwasserfall Fernseher weggeraumt werden muss, hilft ein Batterie-

radio, um den Informationsfluss aufrecht zu erhalten.
Verhaltensmal3regeln und Sicherheitstipps der Behdrden werden Uber einen Osterrei-
chischen Sender ausgestrahlt. Denken Sie auch daran, die Stromversorgung fir lhr
Telefon (Akkus flr das tragbare Telefon oder das Handy) fur langere Zeit sicherzu-
stellen, eventuell Ersatzakkus anschaffen.

Im Notfall kbénnen sie lebensrettend sein: Notrufsignal-
geber, wie Blinklampe oder Signalhupe, sollten auf
keinen Fall fehlen. Denn ist erst einmal das Telefon
ausgefallen, dann kann Hilfe oft nur damit herbeigerufen werden.

Eine Blinklampe mit Rundumleuchte oder Warnblinkleuchte, wie wir sie vom Auto
kennen, ist insbesondere bei Nacht weithin sichtbar oder hilft den Hilfskraften dabei,
Ihre Wohnung oder Haus schneller zu finden. Selbst wenn Sie noch telefonisch Hilfe
herbeirufen konnten, sollten Sie die Hilfskrafte durch Einsatz dieses Hilfsmittels unter-
stitzen. Auch eine Signalhupe (kennen wir vom FuRRballplatz) mit Druckluft ist weithin
horbar. Im Notfall kann man damit auch das SOS-Zeichen absetzen (3 x kurz, 3 x
lang, 3 x kurz).

Notrufsignalgeber:
Blinklampe, Signalhupe

Wenn Sie wegen uberflutetem Erdgeschoss in hohere
Etagen ausweichen missen und lhr Haus von den
Hilfskraften vom Boot oder vom LKW aus versorgt wird,
sollten Sie einen Korb oder ahnliches mit einem daran befestigten Seil bereithalten. Sie
koénnen dann die bendtigten Versorgungsgegenstande zu Ihnen hochziehen.

Korb oder andere
Behalter mit Seil

Bei steigenden Fluten kann man sein Haus oft nicht auf
dem normalen Weg verlassen. In diesem Fall hilft eine
Leiter flir den Ausstieg aus der 1. Etage weiter. Hier haben sich leicht zu transportie-
rende Aluminiumleitern bewahrt. Den gleichen Zweck erfillt eine Strickleiter, die
mit einem hinreichend breiten und stabilen Balken hinter dem Fensterdurchbruch
befestigt wird. Entsprechend stabile Ausfiihrungen gibt es unter anderem als
Feuernotstrickleitern im Fachhandel.

Leiter oder Strickleiter

Fur den Fall des Ausfalls der Toilette sollten Sie auch
einen hinreichend grofRen Eimer oder besser noch eine
Chemietoilette bereitstellen. Letztere ist, schon wegen
der Entsorgung und des Fassungsvermdgens, die saubere Alternative. Erhaltlich im
Campingfachhandel.

Chemietoilette oder
Behelfsklo

Bei Hochwasser kann es leicht vorkommen, dass Sie fir
mehrere Tage |hr Haus nicht verlassen kénnen und
wenn Sie keinen ausreichenden Vorrat an Lebensmitteln, Hygieneartikel, Getranke,
Medikamente und anderes angelegt haben, auf die Versorgung durch die Hilfsmann-
schaften angewiesen sind. Aber bedenken Sie, diese Hilfeleistung soll lediglich eine
Notversorgung darstellen und belastet die Hilfskrafte ungemein. Sorgen Sie deshalb
vor. Richten Sie die Einkaufsliste auch darauf aus, dass Strom und Gas ausfallen.
Kaufen Sie also solche Lebensmittel (Konserven, Schnellgerichte, Suppen, haltbares
Brot, H-Milch, Dosenverpflegung etc.) ein, die auch ohne Kihlschrank haltbar sind
und die Sie mittels lhres Notkochers zubereiten kénnen. Leicht kann es auch passie-
ren, dass durch ein Leck in den Wasserleitungen oder durch Uberflutung des Was-
serwerks das Trinkwasser nicht mehr genief3bar ist. Sie sollten sich deshalb einen
Trinkwasservorrat anlegen, auf den Sie im Fall der Falle zurlickgreifen kénnen.

Notvorrat

Wathose und Gummistiefel Wathose, auch Anglerhose genannt, ein Muss flr jeden

im Hochwasser! Oft muss man tiefer ins Wasser als
einem lieb ist. Sparen Sie nicht am falschen Platz. Damit Sie sich in der Hose gut
bewegen koénnen, sollte sie aus weichem und nicht zu sprddem Material bestehen.
Auch an Gummistiefel in ausreichender Anzahl mit eingebauter Stahlkappe und
Warmeschutz ist zu denken.

Die Haushaltsbevorratung
ist eine der wichtigsten
Selbstschutzmafinahmen
um im Katastrophenfall

einige Tage ohne Einkaufs-

moglichkeit zu tiberdauern.
Tipps dazu sind bei uns

erhdltlich.

Ist bei Hochwasser mit
einer Beeintrdchtigung der
Trinkwasserversorgung zu
rechnen, sollte eine ausrei-
chende Menge davon in
geeigneten Behdltern
bevorratet werden.

Da unbehandeltes
Leitungswasser schon nach
kurzer Zeit durch starke
Vermehrung von Bakterien
ungeniefSbar werden kann,
sind geeignete Konservie-
rungsmafinahmen notwendig.
Entsprechende Behdlter
sind z.B. im Campingfach-
handel erhdiltlich.
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Ein wirksames Wund- und Desinfektionsmittel sollte in
keiner Hausapotheke fehlen., denn allzu leicht kann man
sich bei Arbeiten im Hochwasser verletzen. Durch die starke Verunreinigung des
Wassers kann schon eine kleine Verletzung zu einer Blutvergiftung fihren. Deshalb
sollten Handschuhe getragen werden. Ebenso wird ein geeignetes Durchfallmittel
empfohlen, denn durch Schleimhautkontakt mit dem verunreinigten Wasser kann es
zu der sogenannten Brackwasser-Diarrhd (Durchfallerkrankung durch Hochwasser)
kommen.

Hausapotheke

Behalter fur schitzens-
werte Gegenstande

Stapelbare Plastikboxen haben sich fir das Lagern von
Gegenstanden, z.B. aus ausgerdumten Schranken, gut
bewahrt. Auch Plastikwannen, Klappboxen, Umzugskar-
tons oder sonstige Kisten kénnen fir die Lagerung nitzlich sein.

Einfache Plastiktiiten, die man mit Klebeband wasserdicht verschlie3en kann, kénnen
so manches Hab und Gut aufnehmen und den Transport erleichtern.

Material zum Hochbocken Es empfehlen sich Metallbdcke, wie es sie in jedem
und Hochlagern Baumarkt in allen mdéglichen Ausfuhrungen gibt. Auch
Holzbdcke leisten gute Dienste, sie sind jedoch nicht so
stabil und kénnen bei héherem Wasserstand und bei geringer Belastung
aufschwimmen. Auch geeignete Holzpfosten sollten vorhanden sein, um zwischen
den Bocken eine Ebene zu schaffen. Auf dieser kdnnen hochzubockende
Gegenstande sicher gelagert werden. Metallregale aus verzinktem Blech, die man
dauerhaft in Abstellrdumen aufstellt, sind eine gute Vorsorgemafnahme, um im
Bedarfsfall Gegensténde, die nicht nass werden durfen, dort hochzulagern.

Isolierband, Klebeband, Klebeband ist im Katastrophenfall eines der nitzlichsten
Draht, Bindfaden und Seile Hilfsmittel. Mit Klebeband kann man Tiren und Fenster

abdichten, die Reparatur oder Fixierung von Schlauch-
material durchfiihren, Gegenstédnde befestigen oder verschlieRen. Auch Draht,
Bindfaden und Seile (moglichst wasserbesténdig) sollten ebenso wenig fehlen, denn
bei Hochwassergefahr gibt es immer etwas zu befestigen.

Fur diverse Selbstschutzarbeiten sollte geeignetes
Werkzeug und Kleinmaterial vorhanden sein.

Ein Hammer, verschiedene Zangen, isolierte Schrau-
benzieher, Messer, Sage etc. sollten in einem Werkzeugkoffer untergebracht sein.
Somit ist es schnell zur Hand und transportabel. Verschiedene Nagel und Schrauben
sowie Schlauchschellen, Schlauchverbinder und Dichtungen gehéren ebenso in diesen
Werkzeugkoffer. Wenn fur Ihre elektrische Anlage noch Schraubsicherungen Ver-
wendung finden, dann sollten Sie auch geeignete Ersatzsicherungen vorrétig halten.

Handwerkzeug und
Kleinmaterial

Sie sind sehr nitzliche Helfer, sei es zum Abdichten von
Tiaren und Fenstern oder zum Abdecken von im Freien
gelagerten Gegestanden, solche Folien sollten in jedem
Haushalt in ausreichender Menge vorhanden sein. Diese Folien werden auch zum
Schutz fiir Gegenstande, vor der, beim Hochwasser in den Raumen entstehenden
hohen Luftfeuchtigkeit, verwendet.

Kunststofffolien und
Abdeckplanen

Material zum Verschliefen Schalungsplatten (Doka-Platten), PU-Schaum (Monta-
von Gebaudeoffnungen geschaum), Bausilikon, Pfosten, Latten, Staffeln und

Profildichtungen dienen zum behelfsmafiigen VerschlieRen
von Fenstern, Tiren, Garagenabfahrten, Kellerabgangen etc. Achtung! Ist das Objekt
von Wasser umgeben und steigt das Grundwasser (ber das Niveau der
Grindungssohle, dann driickt das Wasser auf die Seitenwande und von unten auch
auf den Kellerboden. Daher sind fur solche AbdichtungsmaRnahmen eine
ausreichende Standsicherheit aber auch eine entsprechende Gebaudelast Voraus-
setzungen dafir. Auch Wasserbestandigkeit und Wasserdichtheit der AuRenwande
und des Kellerbodens sind notwendig. Fur geringe Wasserstande kénnen auch Sand-
séacke zum Einsatz kommen.

Die Hausapotheke sollte
Jjahrlich iiberpriift werden.

Gegenstdnde, die nicht nass
werden diirfen, rechtzeitig
aus dem Keller entfernen
oder bei geringem
Wassereinbruch zumindest
hoch lagern.

Behelfsmdpiger Gebdude-
schutz mit PU-Schaum
(Montageschaum) und
Doka-Platten
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A

Um die ,Brihe* wieder aus dem Keller oder der
Wohnung zu bekommen, darf nattrlich eine Pumpe
nicht fehlen. Hier bietet der Handel verschiedene Varianten an. Am verbreitetsten sind
sogenannte Tauchpumpen mit Schwimmer, die ab einer bestimmten Wassertiefe
automatisch anfangen zu pumpen. Die Schwimmer sind allerdings fast immer fur
héhere Wasserstande von tber 25 cm ausgelegt, sodass diese Pumpen durch hoch-
lagern des Schwimmers, in dem sich die An- und Ausschaltelektronik befindet, quasi
Uberlistet werden missen, um auch bei niedrigerem Wasserstand zu pumpen.

Es empfiehlt sich bei der Anschaffung darauf zu achten, dass die Pumpen eine
moglichst geringe Wasserhthe zum Foérdern brauchen, da sie sonst den Rest des
Hochwassers (oft mehr als 10 cm) nicht mehr férdern kdnnen. Es gibt auch spezielle
Pumpen, die ahnlich wie Wasserstaubsauger arbeiten. Sie kdnnen auch bei geringen
Restwasserhthen noch eingesetzt werden. Besonders geeignet sind Pumpen, die
eine separate An- und Abschaltmdglichkeit besitzen und damit nicht auf einen
Schwimmer angewiesen sind. Auch sollten Sie darauf achten, dass die Pumpe eine
Abschaltautomatik gegen HeiR3laufen hat. Es ist sinnvoll mehrere Pumpen zu haben,
da sie erfahrungsgeman die Eigenschaft haben, immer dann kaputt zu gehen, wenn
sie am dringendsten gebraucht werden.

Sparen Sie auch hier nicht am falschen Platz, geben Sie lieber ein paar Euro mehr
fur eine ordentliche Metallpumpe aus, als fur eine billige Plastikpumpe, die schon
nach einigen Einsatzen den Geist aufgeben kann.

Pumpen und Zubehor

Pumpenschlauche Zu einer ordentlichen Pumpe gehdrt natrlich auch geeig-
netes Schlauchmaterial. Sorgen Sie fur hinreichend lange
Schlauche, die sie an die Pumpe anschliel3en kdnnen. Ein paar Meter mehr als bis zur
néachsten Einlaufstelle oder bis auf die Stra3e haben sich immer bewéhrt. Das Material
sollte nicht zu spréde sein, wéhlen Sie deshalb lieber die etwas teureren Gummiaus-
fuhrungen, als die billigen Plastikschlduche, die bei kiihleren Temperaturen, die bei
Hochwasser meistens herrschen, nicht mehr biegsam sind. Der Durchmesser sollte
nicht zu gering gewahlt werden, da Schwebstoffe, Blatter oder sonstige Gegensténde
den Schlauch schnell verstopfen. Wichtig sind auch eine hinreichende Anzahl von
Schlauchschellen und Verbindungssticken mit Kupplung. Hier gilt, doppelt so viele,
als notwendig. Es empfiehlt sich eher mehrere mittellange Schlauchstiicke zu kaufen
und diese dann auf die jeweils bendtigte Lange zu verbinden, als einen tUberlangen
Schlauch. Bei Verstopfungen hat dies auch den Vorteil, dass man einzelne Stiicke
von Unrat befreien kann, ohne den ganzen Schlauch durchzuspilen oder zu reinigen
zu mussen.

Wasserschlauche fir
die Reinigung nach dem
Hochwasser

Auch hier gilt: Lieber Qualitat anschaffen. Geschmeidi-
ges Material wahlen, denn oft muss man auch bei
Minusgraden den ,Gartenschlauch” einsetzen. Und beim
Beseitigen von Hochwasser gilt: Mit viel Wasser geht es
besser und schneller. Denken Sie deshalb daran, Schlauchabzweiger anzuschaffen,
damit Sie auch an einem Wasserhahn mehr als einen Schlauch anschliel3en kénnen.
Abzweiger, Schlauchschellen und Spritzdiisen gibt es in den verschiedensten
Ausfiihrungen. Passen Sie die Ausriistung also ruhig an Ihre speziellen Bedurfnisse
und Gegebenheiten an. Es gibt in diesem Bereich nahezu alles, was man braucht.
Sichern Sie Steckverbindungen zusatzlich mit Klebeband oder Isolierband ab, denn
bei hoherer Beanspruchung geben gerade die modernen Schnellverbindungen aus
Kunststoff leicht ihren Geist auf und erfordern dann erst wieder aufwendiges und
zeitraubendes Neueinsetzen des Schlauchmaterials.

Kanalabfliisse Wenn bei |hrer Wohnung die Gefahr besteht, dass
Wasser Uber das Kanalsystem eindringt, sollten Sie sich
fur die gefahrdeten Abflisse mit geeigneten Kanal-Muffenstopfen oder Gummistopfen
ausstatten. Fir jeden halbwegs begabten Hobbyhandwerker dirfte es nicht mit
Problemen verbunden sein, die Toilettenschissel abzubauen und das Rohr damit zu
verschlief3en. Sicherlich etwas Aufwand, aber immer noch besser, als die Schweinerei

nach dem Hochwasser per Hand beseitigen zu mussen.
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Achtung!

Erst mit dem Auspumpen
des Kellers beginnen, wenn
sichergestellt ist, dass
dadurch kein zusdtzlicher
Gebdudeschaden entstehen
kann. Siehe
,,Mafsgebliche Hochwasser-
einwirkungen auf ein
Gebdude* in unserem
SAFETY-Hochwasserratgeber
oder auf unserer Homepage
www.noezsv.at unter
Notfille was tun?
Hochwasser.

Schlauchmaterialien
sollten von guter Qua-
litdt sein. Sie sollten
auch bei Kdlte noch fle-
xibel sein. Achten Sie
auch auf hochwertige
Kupplungen!
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Ebenso koénnten die Abflussanschliisse von Wasch- und Spiilbecken entfernt und mit
den passenden Kanal-Muffenstopfen oder Gummistopfen verschlossen werden.
Eventuell diese Verschliisse mit Holzlatten oder Bretter gegen das Herausdriicken
sichern. Wenn notwendig auch auf Bodenabfliisse, Abflisse von Waschmaschine
oder Duschtasse nicht vergessen. Einfacher ist jedoch, Sie sorgen in Ihrem Haus fiir eine
Ruckstausicherung durch eine entsprechende Riickstauklappe im Kanal, dann ist diese
Gefahr von vornherein gebannt.

Oft steht die Ubliche Stromversorgung in Uberfluteten
Raumen nicht zur Verfigung, da der Strom in diesen
abgeschaltet sein sollte. Sorgen Sie daher mit hinreichend langen und entsprechenden
Elektrokabeln vor. Sie sollten nur Kabel in Feuchtraumqualitat wahlen, da nur diese
die Sicherheit bieten, dass sie auch bei Feuchtigkeit funktionieren und Sie sich nicht
gefahrden. Steckerverbindungen unbedingt aus dem Wasserbereich halten, z.B
durch aufh&ngen an der Decke. Bei Kabeltrommeln den Leitungsquerschnitt entspre-
chend der Lange und der bendtigten elektrischen Leistung auswéhlen. Bei Bedarf die
Leitung zur Génze von der Kabeltrommel abwickeln, anderenfalls kann das Kabel
Uberhitzen und zerstort werden.

Verlangerungskabel

Besorgen Sie sich fur Uberflutete Raume auch zuséatzli-
che feuchtraumgeeignete Beleuchtung, da die Ubliche
Beleuchtung nach einem Hochwasser fir die AufrAumarbeiten oft noch nicht wieder
zur Verfugung steht. Hier eignen sich Halogenstrahler, die es in verschiedenen
Ausfuihrungen gibt. Besonders geeignet sind Strahler mit Stativ oder Aufstellstander,
die beliebig positioniert werden kénnen. Je nach Einsatzort sind auch die mit Klemm-
vorrichtung versehenen Strahler sinnvoll. Achten Sie darauf, dass Strahlergehause
und Zuleitung wasserdicht sind.

Zusatzliche Beleuchtung

Das GrofRreinemachen erfordert natirlich auch geeigne-
tes Werkzeug. Eine ausreichende Anzahl davon sollte
vorhanden sein. Schlamm und Wasser lassen sich gut
mit sogenannten Hofbesen wegkehren. Besonders
geeignet sind Wasserschieber (auch Abzieher genannt),
mit denen man das Wasser oder den Schlamm gut wegschieben kann. Reinigungs-
arbeiten sollten rasch nach dem Rickgang des Uberschwemmungswassers
durchgefiihrt werden, damit der Schlamm nicht trocknen kann.

Schrubber, Eimer,
Wasserschieber,
Lappen etc.

Schwimmweste Jeder der sich im Hochwasser bewegen muss, sollte
eine gute Schwimmweste anlegen. Die Gefahr auf dem
glitschigen Untergrund auszugleiten, aus dem Boot der Helfer zu fallen oder tber ein,
in der braunen Brihe nicht zu sehendes Hindernis zu stolpern, ist zu grof3. Die
Stromung kann so stark sein, dass die Fluten einen im Ernstfall verschlungen haben,
bevor Hilfe kommt.

Achtung! Die Schwimmweste ist nicht nur etwas fur Nichtschwimmer, seien Sie nicht

zu stolz dafir!

Bei Hochwasser konnen Ol und Chemikalien ins Wasser
gelangen. Durch diese Verunreinigungen werden
insbesondere die o6fter mit Hochwasser in Berlihrung
kommenden Hande veratzt. Gummihandschuhe schitzen vor dieser Gefahr.
Hilfreich sind auch Arbeitshandschuhe, die vor Verletzungen der Hande beim Mdbel-
oder Sperrmullschleppen schutzen.

Gummi- und
Arbeitshandschuhe

Hautschutzcreme Eine gute Hautschutzcreme hilft fir den Schutz der
Haut, wenn man im Hochwasser arbeitet. Einen guten
Schutz bieten vor allem jene Hautcremen, die einen Schutzfilm auf der Haut bilden.
Durch die Verunreinigungen, die im Hochwasser immer gegeben sind, bilden schit-
zende Cremen zum Teil einen antiallergenen Schutz und sind neben Handschuhen

sehr zu empfehlen.

Ein Abzieher ist ein
niitzlicher Helfer bei den
Reinigungsarbeiten.

Oftmals ist die Stromversor-
gung unterbrochen. Sorgen
Sie mit geeigneten Verlinge-
rungskabel und Kabeltrom-
meln vor. Achten Sie auf
Feuchtraumqualitdt.

Die Reinigungsarbeiten
nach dem Hochwasser
sollten so rasch wie még-
lich durchgefiihrt werden.
Geeignetes Werkzeug soll-
ten Sie vorgesorgt haben.
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Uberschwemmungen, Hochwasser und Uberflutungen
hduften sich in den letzten Jahren in betrdchtlichem
Ausmafs. Nicht nur bei der Schneeschmelze im
Friihjahr, sondern auch bei Sommergewittern und
Herbststiirmen in Verbindung mit Starkregenfdllen
droht immer wieder die rasche Uberflutung von
Rdumlichkeiten. Entwdssern mit geeigneten Pum-
pen kann oftmals die Wasserschdden gering halten.
Der villig verstindliche Wunsch nach schnellst-
maoglichem Abpumpen von eingedrungenem Wasser
aus dem Keller birgt erhebliche Risiken fiir das
Gebdude. Leider ist keine generelle Entscheidung
fiir den risikolosen Beginn dieser Arbeiten méglich,
da jedes Haus individuell nach Baugrund, Bauaus-
fiihrung, Materialverwendung und so weiter, zu
betrachten ist. Viele Faktoren sind durch eine
dufserliche Begutachtung jedoch nicht zu ermitteln.

Denken Sie daran, wer selber die richtigen Pumpen
hat, kann selbst, wenn es gefahrlos méglich ist, ent-
scheiden wann er mit dem Auspumpen beginnt. Klar,
die Einsatzkrafte haben professionellere Ausriistung,
sind aber im Anlassfall oft nicht sorfort fur jeden verfugbar.

scheidung um derartigen
Zerstdrungen vorzubeu-
gen, ist eine Absenkung
des Wasserstandes inner-

Auspumparbeiten

Generell kann jedoch
gesagt werden, dass ein-

gedrungenes  Oberfla&- halb des Gebdudes auf
chenwasser in der Regel den bekannten Grund-
gefahrlos  abgepumpt wasserhdchststand, dem

das Gebaude
ausgesetzt war.

werden kann. Verfligen bereits

die Hé&user jedoch tber

kontrollieren, ob durch
Eindringen von Grund-
wasser ein erneuter \Was-
seranstieg zu verzeich-
nen ist. In diesem Fall
sollten keine weiteren
Pumparbeiten ausgefihrt
werden, weil Sie sonst
mit Gebaudeschaden

mung durch den Keller-
boden kommen. Mit
Hohe des Spiegelunter-
schiedes nimmt die Stro-
mungsgeschwindigkeit
zu. Die Tragféhigkeit des
Bodens geht verloren
(Treibsandeffekt), man
spricht  von  einem

Wannen zum Schutz vor
Grundwasser oder st
eine weitgehend grund-
wasserdichte Bauweise
erfolgt, kann die Gefahr
des Gebdudeauftriebs bei
sehr hohem Grundwas-
serstand (unzureichender
Gegendruck) nicht aus-
geschlossen werden.
Mdgliche Schadensbilder
wéren das Anheben von
Teilen der Bodenplatte,
das  AbreiBen  von
Anschliissen und Rissbil-
dungen, im Extremfall
Zerstorung der Grund-
platte. Die sicherste Ent-
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Grundwasserspiegel

Die meisten betroffenen
Gebdude durften jedoch
uber keine bauseitig
abgedichteten Keller ver-
fugen. Hier qilt, einge-
drungenes Oberflachen-
wasser kann abgepumpt
werden. Aus Sicherheits-
grunden sollten diese
Arbeiten nur bis kurz
unterhalb des vermuteten
Grundwasserstandes
erfolgen. Ist  dieser
erreicht, sind die Arbei-
ten einzustellen um zu

rechnen missen.

Zur Vermeidung der
anfangs beschriebenen
Schadensbilder kdnnen
wir Thnen nur empfehlen,
eine Absenkung des
inneren Wasserspiegels
nur auf eine Hohe vorzu-
nehmen, die ein erneutes
Eindringen von Grund-
wasser ausschlief3t.

Bei Gebauden mit durch-
lassigen  Kellerboden
kann es beim Absenken
des inneren Wasserspie-
gels gegeniiber dem
aulleren zu einer nach
oben gerichteten Stro-

Grundbruch. Es kommt
zum Absinken der Fun-
damente, verbunden mit
einer Beeintrachtigung
der Standfestigkeit des
Gebaudes.

Aneinander gebaute
Hauser

Eine weitere, eher sehr
seltene Gefahr, kdnnte
bei Gebaduden, die unter
Materialmangel errichtet
wurden, auftreten. Hier
kann es unter Umstanden
dazu kommen, dass bei
hohem AuBendruck, her-
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vorgerufen durch den
hohen Grundwasserstand
und fehlendem inneren
Gegendruck, Kellerwan-
de nach dem Abpumpen

diesem  nicht  mehr
gewachsen sind. Ein
Nachgeben waére die

Folge. Vor allem bei Rei-
henhausern kénnen
durch unkontrolliertes
Auspumpen Schéaden an
der Bausubstanz entste-
hen. So kann zum Bei-
spiel Wasser aus dem
noch gefillten Keller des
Nachbarn gegen die Kel-
lerwand driicken und sie
zum Einsturz bringen.
Zumindest entstehen
jedoch Unterspilungen
oder Durchspulungen am
Mauerwerk, die ein wei-
teres Setzen der Wénde
nach sich ziehen kdnnen.

Altere Hauser

Achtung: Viele altere
Hauser in landlichen
Gebieten haben keine
Fundamente, sondern nur
eine verdichtete Schicht
aus Kalk und Stein. Sie
kann schnell weggespiilt
werden. Auch Keller-
wande von Griinderzeit-
héusern haben statt eines
Fundamentes oft auch
nur solche Kalk-Stein-
Schichten und konnen
deshalb ebenfalls schnell
unterspult werden.

Kontrollieren Sie, ob es
im Bereich lhres Funda-
mentes Unterspllungen
gibt! Wenn es am angren-
zenden Weg oder der
Stralle groRere Schaden

gibt, kann auch ein Haus
mit Unterkellerung Scha-
den genommen haben.

Achtung
Pumprichtung

Wenn in frei stehenden
Hausern ein Keller aus-
gepumpt wird, muss das
Wasser in Richtung Fluss
abflieRen. In vielen Fallen
ist das Kanalsystem nicht
mehr intakt, muss zumin-
dest von den Schlamm-
massen gereinigt, wenn
nicht sogar vollstandig
erneuert werden. Heraus-
gepumptes Wasser konnte
damit in Nachbargeb&dude
flielRen.

Richtige Pumpen

Es st zusatzlich zu
beachten, dass bei Uber-
schwemmungen das
Wasser stark verunreinigt
ist. Es enthélt Schlamm,
Sand und Kleinere
Schwebeteile, aber auch
grobere Partikel. Fur das
Abpumpen solch verun-
reinigter  Flussigkeiten
sind nicht alle Pumpen
geeignet. Wichtig st
hierbei die so genannte
KorngroRe, die den
maximalen Durchmesser
von Teilchen nennt, die
eine Pumpe aufnehmen
und abtransportieren
kann. Ist die Korngrolie
zu gering, verstopft die
Pumpe und kann auf3er-
dem auch noch bescha-
digt werden. Die idealen
Produkte zur Notentwads-
serung sind Schmutzwas-

ser-Tauchpumpen, da sie
speziell zur Beforderung
stark verunreinigter FlUs-
sigkeiten entwickelt wur-
den. Bei der Konzeption
dieser Pumpen wurde
darauf geachtet, dass die
maximale  Korngrélie
und FOrdermenge ein
schnelles Abpumpen von
Wasser, das mit groReren
Schmutzpartikeln durch-
setzt ist, ermoglicht. Im
Regelfall ist ein Schutz-
gitter vor die Ansaugoff-
nung gesetzt um das
Ansaugen groRerer Teile
zu verhindern. Ein weite-
rer Vorteil von Tauch-
pumpen ist, dass diese
direkt ins Wasser gestellt
werden, tber Offnungen
an ihrem Boden das Was-
ser ansaugen und Gber
einen Schlauch abtrans-
portieren. Pumpen, die
nicht ins Wasser gestellt
werden durfen und mit
einem Schlauch das
Wasser erst ansaugen,
sind umstandlicher zu
bedienen und eignen sich
deshalb weniger zur
Notentwasserung.

Spezialisten

MaBnahmen im Selbst-
schutz, die zur Verbesse-
rung von Hochwasserer-
eignissen dienen, kdnnen
bei unsachgerechter
Anwendung zu zusatz-
lichen Schaden fuhren.
Holen Sie sich daher,
wenn maoglich, immer
den Rat von Fachleuten.

A

Seite 17



Die Krdfte der Natur kann der Mensch nicht wirklich
bdndigen. Die hdufigen Hochwasserkatastrophen mit
ihren oftmals gewaltigen Auswirkungen fiihren uns
dies nachdriicklich vor Augen. Der beste Schutz vor
Hochwasser ist, nicht in tiberschwemmungsgefdihrde-
ten Gebieten zu bauen. Das geht aber nicht immer.
Wird ein Gebdude durch Hochwasser und Grundwas-
seranstieg belastet, sind fiir seine Standsicherheit der
Wasser- und Stromungsdruck sowie Auftrieb, Erosion
und Feinteilausspiilung mafigeblich. Eindringendes
Wasser gefdihrdet zumeist weniger die Stand-
sicherheit, verursacht aber meistens grofie Schiden
an Tiiren, Fenstern, Boden- und Wandbeldgen sowie
an der Haustechnik. Daher steht der Schutz vor dem
Eindringen des Wassers, falls keine Gefahr des
Aufschwimmens gegeben ist, bei gefihrdeten Objekten
an erster Stelle. Muss mit Eindringen von Wasser
gerechnet werden, hilft die gezielte und
richtige Auswahl von Ausbaumaterialien, die
baulichen Schdden und finanziellen Folgen zu
minimieren. Ausfiihrliche Informationen dazu finden
Sie in unserem SAFETY-Ratgeber ,,Hochwasser“

Achten Sie daher auf
folgende Punkte:

Wasser findet seinen
Weg

Es ist auf den ersten
Blick nicht immer sofort
erkennbar wo und wie
Wasser ins Gebaude
eindringen wird, aber
Wasser findet unweiger-
lich seinen Weg. Ange-

A Ist ein Ruckstauver-
schluss beim
Kanalisationsan-
schluss eingebaut?

A Sind die Wand-
durchfihrungen der
Versorgungsleitungen

baute Nebengeb&ude zuverlassig gegen
kdnnen unter Umstanden driickendes Wasser
ebenfalls  Verursacher abgedichtet?

fir Uberflutungen des
Wohnbereiches sein.
Bedenken Sie auch, dass

A Sind die Geb&ude-
wande gegen Wasser-
eintritt abgedichtet?

nicht nur Béche und A Sind Offnungen wie
Fllsse Hochwasser zum Beispiel Tiren
verursachen,  sondern und Fenster dicht

bzw. kdnnen diese
schnell und sicher
abgedichtet werden?

auch Starkregen fir den
Wassereintritt in  ein
Gebaude sorgen kann.
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Restrisiko

Allen MaRnahmen und
\orbereitungen zum
Trotz, findet Wasser
oftmals einen Weg um in
ein Geb&aude einzudrin-
gen. Zum Beispiel dich-
tete ein Hausbesitzer sein
Gebé&ude nach auflen hin
mit  Holzplatten und
Sandsacken gut ab,
jedoch (bersah er, dass
das Grundwasser stark
anstieg und tber die nicht
gesicherte Montagegrube
in der Garage einen Weg
ins Geb&ude fand.

In einem anderen Fall war
es so, dass die Regenwas-
serrinne ins Gebdudein-
nere gefthrt wurde, um

dort in den Kanal einge-
speist zu werden. Bei
einem heftigen Regenguss
beschadigte reichlich aus-
tretendes Regenwasser
die Inneneinrichtung, die
Verbindung des Regen-
wasserablaufs zum Kanal
war schadhatft.

Austritt von Heizol

Immer wieder wird beob-
achtet, dass im Hochwas-
serfall auslaufendes
Heizdl schwere Schéaden
an Gebauden und der
Umwelt anrichtet. Daher
mussen Heizoltanks
gegen Aufschwimmen
entsprechend gesichert
werden.
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Ebenfalls sollte darauf
geachtet werden, dass
nicht vollgefillte Tanks
eventuell durch den Was-
serdruck von auflen zer-
driickt werden konnten
und so Heiz6l in die
Umwelt gelangt. Auch
durch starre Fillleitungen,
die bei Aufschwimm-
bewegungen des Tanks
bersten koénnten, besteht
die Gefahr, dass Heizol
austritt.

Elektrische Anlagen

Ein besonderes Augen-
merk gebuhrt der elektri-
schen Anlage.

In hochwassergefahrdeten
Gebieten ist es zweckma-
Rig, wenn einzelne
Gebaudeebenen  abge-
schaltet werden kdnnen.
Wenn mdglich, sollten
elektrische \erteiler-
anlagen zumindest 50 cm
Uber dem hdochsten
Hochwasserspiegel
errichtet werden, besser
ist es jedoch sie in héher
gelegene Stockwerke zu
verlegen.

Nach einer Uberflutung
sollten die Elektroinstal-
lationen durch Fachleute
Uberprift werden.

Trinkwasserver -
sorgung

Auch die Trinkwasser-
versorgung kann bei
Hochwasser beeintrach-
tigt werden. Beachten
Sie, dass eventuell ein
Hausbrunnen durch
Hochwasser nicht mehr

gefahrlos verwendet wer-
den kann. Trinkwasserin-
stallationen sollen hoch-
wassersicher ausgefihrt
sein.

Nach einem Hochwasser
sollten Wasseraufberei-
tungsanlagen sowie Lei-
tungen, Armaturen und
Halterungen durch Fach-
leute Uberprift werden.

Abwasserent-
sorgung

Bei Hochwasser koénnen
Gebdude auch uber die
Kanalisation gefahrdet
werden. Gegen eindrin-
gendes Wasser aus der
Kanalisation ist generell
eine Vorkehrung zum
Schutz vor Rickstau
anzuraten, auch wenn Sie
glauben nicht gefahrdet
zu sein. Bei Starkregen
kann der Wasserdruck im
Abwasserkanal bis Uber
die  StraBenoberkante
steigen. In hochwasser-
gefahrdeten Gebieten ist
grundsatzlich auch zu
priifen, ob Abwasserhe-
beanlagen, Kleinklaran-
lagen und sonstige Instal-
lationen im gefahrdeten
Bereich angeordnet
werden sollten. Fir die
richtige Ausfihrung lhrer
Entwadasserungsanlagen
sollten Fachleute heran-
gezogen werden.

Heizung, Gas,
Luftung und Kalte-
anlagen

Im Prinzip gelten auch
hier die gleichen Ausfih-

Schwerwiegende Umweltschaden werden durch den
Austritt von Heizdl verursacht. Wer im hochwasserge-
fahrdeten Gebiet wohnt, sollte seine Tanks gegen das
Aufschwimmen sichern bzw. im Anlassfall leerpumpen
und mit Wasser fluten um das Zerquetschen des Tanks
zu vermeiden. Das Wasser-Heizdlgemisch muss spater

fachgerecht entsorgt werden.

rungen. Sowohl die
Planung als auch die
Ausfihrung und die

Nachsorge nach einer
Uberschwemmung sollten
Sie als Hausbesitzer in
professionelle  Hande
legen. Wenn zum Bei-
spiel die Heizungsanlage

erneuert werden muss,
sollten Sie die Mdoglich-
keit der Verlegung in ein
ObergeschoB  ernsthaft
priifen. In hochwasserge-
fahrdeten Objekten ist es
sinnvoller mit Gas, als
mit Ol zu heizen.

Heizungsanlagen sind vornehmlich im Keller unterge-
bracht. Sinnvoll wére es, im Zuge von Renovierungs-
bzw. Sanierungsarbeiten, die Heizungsanlage in oben-
liegende Raumlichkeiten zu verlegen. Grundsétzlich

sollten Uberlegungen angestellt werden, welches Heiz-
system sich fur das eigene Objekt am besten eignet.
Olheizungen sind fiir hochwassergefahrdete Geb&aude

eher nicht geeignet.
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Wasserschaden durch Hochwasser

Einige Tipps des NO Zivilschutzverbandes zur Schadensbeseitigung

Grofie Schiden werden durch das
Hochwasser verursacht. Viele dieser
Schdden lieffen sich vermeiden,
wiirde man bei der Baustoffauswahl
etwas mehr an die Sanierung nach
denken. *
Besonders auf die Auswahl bei Isolie-
rungen sollte man Bedacht nehmen.
Mineralwolle eignet sich nicht so gut
wie zum Beispiel Naturddmmstoffe.
Wichtig ist nach einem Hochwasser
die rasche Trocknung des Gebdudes
um Schimmelbildung zu vermeiden.

einem Hochwasser

S 33
e

e
L‘ I

Der Fall ,,Hochwasser*
ist ein Extremfall und
erfordert auch im Nach-
hinein einen kiihlen Kopf
und Uberlegte Vorgehens-
weisen. Um die Kosten
einzuschranken, sollte
bei der Sanierung der
Schaden auf preiswerte
Losungen zurlckgegrif-
fen werden, die auch
vom Laien selbst ausge-
fuhrt werden kdnnen.
Hierfir gibt es einige
vernlnftige Maglichkei-
ten, die, wie so oft, im
Einfachen zu finden sind.
Komplizierte Detaill6-
sungen haben noch nie
geholfen und werden es
auch in diesem Falle
nicht tun. Gerade darauf
sollten sich viele nach
der Katastrophe besin-
nen.

Neben den zahlreichen
Verlusten von Einrich-
tungsgegenstanden treten
extrem viele Schéden
durch die Feuchtigkeit an
der Bausubstanz auf.
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Jedes Haus ist anders, es
gibt  unterschiedliche
Materialien, Bauweisen
und Konstruktionen.
Daher gibt es Kkeine
Musterldsung fur Hoch-
wasserschaden und eine
Beratung durch Profis ist
zu empfehlen.

Wichtig ist, dass alle
Gebéaudeteile nach dem
Rickgang der Uberflu-

tung moglichst rasch
abtrocknen konnen.
Jedoch konnen nicht

uberall sofort geeignete
Trocknungsgerate aufge-
stellt werden.

Mit den nachfolgenden
Hinweisen kann nicht das
Leid beseitigt oder rick-
gangig gemacht werden
aber sicherlich kann
man durch richtige und
schnelle  Malnahmen
weitere kostenintensive
Schéden vermeiden.

In der Folge werden eini-
ge wichtige MalRnahmen
genannt, die man selbst
durchfiihren kann:

Statik-Fachmann

Alles raus

Treten verdéchtige Risse
auf, klemmen Turen,
Fenster oder sind Unter-
spllungen sichtbar, ist
eine Uberprifung des
Gebaudes durch einen
Statik-Fachmann  not-
wendig.
Unterspulungen sollten
jedoch so rasch als mog-
lich, wenigstens proviso-
risch, ausgefillt werden.
Bei Rissen in Gewodlben
dirfen diese auf keinen
Fall unterstlitzt werden,
da dies zum Einsturz fih-
ren konnte. Statiker
holen!

Auspumpen

Erst mit dem Auspumpen
des Kellers beginnen wenn
sichergestellt ist, dass
dadurch kein zusétzlicher
Geb&udeschaden entste-
hen kann. Informtationen
bei den Einsatzorganisa-
tionen einholen.

Alle nassen Gegenstande
entfernen (Mdbel, Teppi-
che oder andere Bodenbe-
lage). Benutzbare Mdobel,
wenn eine vorubergehende
Lagerung anderorts nicht
maglich ist, unbedingt von
der Wand wegstellen,
damit dort Luft zirkulieren
kann. Auf Latten stellen,
damit auch von unten Luft
dazu kommt.

Hohlraume
austrocknen

Gipskartonplatten  6ff-
nen, damit die Hohlrau-
me dahinter schneller
austrocknen koénnen.
Durchnésste DAmmmate-
rialien entfernen.

Mineralwolle ist durch
die  Wassereinwirkung
unbrauchbar geworden
und muss entsorgt wer-
den. Naturddmmstoffe
(z.B. Zellulose, Flachs,
Schafwolle etc.) gut
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trocknen lassen, danach
kdnnen sie weiter ver-
wendet werden.

Boden sanieren

Das Gleiche gilt auch fir
die Ddmmung von FuB-
boden. Stand der Estrich
unter Wasser, hat die da-
runter befindliche Mine-
ralwolle ausgedient.
Estrich und Mineralwolle
mussen entfernt werden.
Da auch bei an sich aus-
trocknenden Bodenauf-
bauten von einer bleiben-
den Geruchsbel&stigung
und Gesundheitsgefahr-
dung (Schimmelbildung)
ausgegangen werden
muss, sollten  Uber-
schwemmte Bdden kom-
plett ausgetauscht werden.

Fertigteilhaus und
Hochwasser

Bei  Fertigteilhdusern
unbedingt den Hersteller
befragen, da hier teil-
weise Holzplatten zur
Aussteifung der Wénde
eingesetzt werden. Diese
durfen natdrlich nicht
entfernt werden, auch
wenn sie durch Feuchtig-
keit aufgequollen sind, son-
dern missen fachgerecht
ersetzt werden.

Bei allen StoRstellen und
Anschlussstellen,  wie
beispielsweise zwischen
FuBRschwelle und Keller-
decke besteht die Gefahr
von Feuchtenestern. Des-
halb ist auf diese Stellen
ein besonderes Augen-
merk zu richten.

Gipsputze entfernen

Gipsputze binden sehr
viel Feuchtigkeit und ver-
zOgern dadurch das Aus-
trocknen der Wande, sie
sollten daher entfernt
werden. Weiters bilden
sich bei lang anhaltender
Feuchtigkeit Salze an der
Oberflache. Durch die
Salzablagerungen mis-
sten solche Gipsputze
spéater ohnehin ersetzt
werden. Kalkzementput-
ze, Lehmputz und Kalk-
putz mussen nicht ent-
fernt werden, aulBer es ist
der Salzanfall sehr grof:.

Luften

Luften und nochmals 10f-
ten ist die allerwichtigste
Mal3nahme, um die Feuch-
tigkeit beseitigen zu kon-
nen. Alle Fenster auf, vom
Keller bis zum Dach und
fiir eine gute Querluftung
sorgen. Um  einen
Kamineffekt zu erzeu-
gen, eventuell vorhande-
ne Turen zwischen den
Stockwerken offnen.
Unter Umstanden sollten
Kellerfenster und -tliren
ausgehéngt werden.
Trockengebliebene Raume
vor weiterer Luftfeuchtig-
keit schitzen, Tiren dort-
hin verschlossen halten.

Heizen

Wenn mdglich das Gebdu-
de zusatzlich beheizen,
da warme Luft mehr
Feuchtigkeit aufnehmen
kann als kalte und gleich-

zeitig gut luften. Ver-
wenden Sie dafir keine
Gasgerate, weil dies die
Luft noch mehr anfeuch-
ten wurde.

Ventilatoren helfen

Die Luft nimmt zwi-
schen zwei Offnungen
immer den Kkirzesten
Weg, dadurch bleiben
Raumecken  eventuell
unbeliftet. Hier kodnnen
Ventilatoren helfen, die
Luft aus diesen Ecken in
den Laftungsstrom
umzuleiten.

Trockengeréate

Entfeuchtungsgeréte aus
dem Baumarkt sind bei
durchnéssten ~ Wanden
keine Hilfe, da miussen,
wenn es nicht anders
geht, professionelle
Gerate (auf Leihbasis)
her.

(Achtung!: Die Trocken-
gerédte verbrauchen sehr
viel Strom, daher ist die
Kontaktaufnahme  mit
dem  Stromlieferanten
zweckmaRig, damit im
Folgejahr die Monatsbe-
trage nicht zu hoch ange-
setzt werden).

Heizolaustritt

Nachhinein  Probleme
mit schlecht haftenden
Farbanstrichen, aber auch
durch ausgasende Schad-
stoffe entstehen.

Olgeruch eventuell
mittels Mikroorganismen
(Bakterien) z.B. von der
Firma ,,fabachem* (Tele-
fon: 02622 841 62 Info-
hotline: 0664 121 57 58)

aus  Wr. Neustadt
bekampfen.
Handwerksregel

Etwa drei Wochen nach
den ersten Trocknungs-
malnahmen, bis auf
Hohe des ehemaligen
Wasserstandes,  einen
Voranstrich mit reinem
Loschkalk  anbringen.
Dieser beseitigt den
Geruch des Wassers
sofort und dient gleich-
zeitig als Desinfektion.
Durch diesen Anstrich ist
die Austrocknung des
Mauerwerks nicht behin-
dert, da Kalk die Feuch-
tigkeit durchlasst (funk-
tioniert nicht auf Disper-
sionsfarben). Nach kom-
pletter Austrocknung (ca.
6 bis 12 Monate) sollte
weiter mit Kalkfarben
gestrichen werden.

Es braucht Zeit

Mit Heizo6l verunreinigte
Putze  sollten  nach
Expertenmeinung in
jedem Fall entfernt wer-
den. Reinigungsversuche
werden nur selten den
gewiinschten Erfolg
erzielen. Es konnten im

Geduld ist nach der
Uberschwemmung eine
wichtige Tugend. Es kann
Monate oder auch ein
ganzes Jahr, zuweilen
noch langer dauern, bis
durchfeuchtetes Mauer-
werk wieder trocken ist.
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Hochwasserschaden
Was tun?

Was tun bei
Schaden?

Zuallererst sollte man bei
der zustandigen Gemein-
de den Schadensfall
formlos melden. Die
Gemeinde leitet dann die
notwendigen  Schritte
ein, wie zum Beispiel die
Erstellung einer Scha-
denskommission, die den
Schaden begutachtet und
im Detail aufnimmt.
Dabher ist es zu empfeh-
len, den Schaden best-
maoglich zu dokumentie-
ren. Genaue Adressen-,
Datums- und Zeitanga-
ben sind unbedingt erfor-
derlich. Allfallige Zeu-
gen sollten um Namen
und Adressen ersucht
werden. Der verstandli-
che  Wunsch nach
Wiederherstellung
bedingt auch manchmal

sofortige Reparaturmal-
nahmen; davor sollte
man unbedingt Fotos von
den Schaden machen.
Diese Fotos sind flr die
Geltendmachung  von
Schadensersatzanspri-
chen sehr natzlich.
Sowohl der Hauseigentu-
mer als auch der Gesché-
digte sollten so rasch wie
mdoglich auch bei einer
bestehenden Versiche-
rung eine Schadensmel-
dung erstatten.

Nach der
Katastrophe

Nach einer Katastrophe
nehmen die Schadens-
kommissionen und Sach-
verstandige der Versiche-
rungen und Gemeinden
ihre Arbeit unverziglich
auf. Sie besichtigen die

Gebaudeschaden durch Hochwassereinwirkung
Hadersdorf am Kamp,Hochwasser 2002
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Keller nach dem Hochwasser 2002 in
Hadersdorf-Kammern

Katastrophenereignis
einen Schaden an seinem
Eigentum feststellt, soll
dies einerseits der Versi-
cherung und andererseits
der Gemeinde melden.
Beide schicken dann
Sachversténdige aus, die
den Fall begutachten.

Katastrophenfond

Sind eingetretene Scha-
den nicht von einer Ver-
sicherung gedeckt, gibt
es die Moglichkeit, Hilfe
aus dem Katastrophen-
fond des Landes zu
bekommen.  Schéden
durch Hochwasser gelten
nach dem Katastrophen-
fondgesetz als auRerge-
wohnliche Ereignisse.
Sofern Schéden im Ver-
modgen physischer und
juristischer  Personen
aufgetreten sind, kénnen

sich diese Personen an
die Gemeinden bzw. den
Blrgermeister/die Bur-
germeisterin wenden und
um die Gewéhrung von
Beihilfen zur Behebung

von Katastrophen -
schaden ansuchen. All-
fallige Schaden sind

nach den Richtlinien flr
die Gewdhrung von Bei-
hilfen zur Behebung von
Katastrophenschéden
von der im Bedarfsfall
einzurichtenden Scha-
denserhebungskommis-
sion aufzunehmen. Die
Richtlinien mit den Vor-
gaben flr die Schadens-
aufnahmen und den
\oraussetzungen fur eine
allféllige Forderung sind
im Internet  unter:
www.noe.gv.at/Land-
Zukunft/ Katastrophen-
schutz.html abrufbar.
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Checkliste - Hochwasser:
Was Sie schon heute tun sollten

[_] Gefahren bei Hochwasser mit der Familie
besprechen und Verhaltensregeln festlegen.

(] Aufgaben in der Familie verteilen:
»Wer erledigt was?** Denken Sie an die Mdglichkeit,
dass nicht jedes Familienmitglied zu Hause ist.
Vor allem mit Kindern sollte abgeklart sein,
wohin sie bei plétzlichem Auftreten von Uberflu-
tungen gehen sollen. Vielleicht ist der ungeféhr-
lichere Weg der zu Verwandten oder Freunden.

(] Kinder auf besondere Gefahren bei Hochwasser
aufmerksam machen (Aufsichtspflicht).

[ Uberpriifen, ob eigene bauliche MaBnahmen
fur den Nachbarn eine Erhéhung der Gefahr
hervorrufen konnte (z. B. Stutzmauer, Biotop).

[_] Kann die Trinkwasserversorgung gefahrdet sein?
(Information Uber Trinkwasservorsorge und
krisenfester Haushalt beim NOZSV einholen).

(] Werden gefahrliche Stoffe (Kunstdiinger, Treibstoff,
usw.) verwendet, die rechtzeitig in Sicherheit
gebracht werden missen? - Umweltgefahrdung!

[_] Nachbarschaftshilfe organisieren - wer hilft wem?

(L1 Gibt es Tanks (Heizol, Diesel usw.) die gegen
Aufschwimmen gesichert werden muissen? Aus-
tretendes Ol kann erhebliche Schéaden verursachen.

[_] Vorsorgen fir langeren Stromausfall Gberlegen.

[_] FUr Haus- oder Nutztiere vorsorgen (Unterbrin-
gungsmaoglichkeit, Futtervorrate usw.).

[_] Kennzeichnung von Eigentum. (z.B. Nutztiere,
wenn sie rasch aus der Gefahrenzone gebracht
werden missen).

[_] Regelmé&Rige Reinigung von Kanalzu- und
-ablaufen durchfihren.

[_] SelbstschutzmalRnahmen in Betrieben organisieren
(in und aulerhalb der Arbeitszeit).

[_] Notgepéck und Dokumente fiir ein eventuell
notwendiges Verlassen des Hauses vorbereiten
(Info beim NOZSV besorgen).

[_] Die Mdglichkeit sondieren, ein Notquartier bei
Verwandten, Freunden beziehen zu kénnen.

(] Jedes Familienmitglied sollte wissen, wo sich die
Hauptschalter fur Wasser, Strom, Heizung, Gas,
Ol etc. befinden.

Letzte Vorbereitung - ,Wenn es ernst wird!*
Damit die notwendigen Tatigkeiten rechtzeitig erledigt werden kodnnen, ist eine ausreichende
Zeitspanne notwendig. Durch Beachtung einiger Punkte kann wertvolle Zeit gewonnen werden.

A Jedes Hochwasser verldauft anders!

Keine falschen Riickschliisse aus alten Ereignissen
ziehen! Keinen selbsternannten Prognostiker
glauben.

A Wetterlage verfolgen. Radio- und Fernsehmel-
dungen beachten. Lautsprecherdurchsagen
verfolgen. Laufend informieren, wie sich die
Situation weiter entwickelt.

A Anweisungen der Behdrde beachten und
angeordnete MaRnahmen durchfiihren.

A Sirenensignale beachten; Sonderregelung bei
Gemeinden in Talern mit flussaufwarts liegenden
Staudammen erfragen. z. B. in NO Kamptal:
»Wasseralarm“ 10 Minuten lang 10 Sekunden
Dauerton und 5 Sekunden Pause.

A Nutztiere aus der Gefahrenzone bringen.

A Tanks durch Befiillen oder durch geeignete
Halterungen gegen Aufschwimmen sichern.
Offnungen verschlieRen. Technische Einrichtungen
eventuell abmontieren.

A StralRen, Wege konnen Uberflutet sein oder werden
(Sinnhaftigkeit von Ausfahrten tberpriifen);
Gefahr erkennen (Aquaplaning, Treibgut,
Steinschlag); als sicher angesehene Verkehrswege
kénnen Lebensgefahr bedeuten.

A Gefahrdung durch aufgestautes Treibgut beachten.

A Abdichtungsmanahmen oder Flutung des Kellers
vorbereiten bzw. durchfiihren. Eine Flutung mit
sauberem Wasser kann Folgeschéaden verringern.

A Fahrzeuge in Sicherheit bringen.

A Nachbarschaftshilfe durchfiihren. Nichtbetroffene
sollten Betroffenen unaufgefordert helfen.

A Haupthéhne fur Gas, Wasser, Strom abdrehen!
(Achtung auf Kuhlschrank und Tiefkihltruhe).

A Gegenstande, die nicht nass werden dirfen, in
hoher gelegene Raume bringen oder aufbocken!

A Notgepéack griffbereit halten.

A Um Personenschaden zu vermeiden, auf
Eigensicherheit achten und die Gewalt des
Wassers nicht unterschatzen!




NOZSV

NO Zivilschutzverband,

3430 Tulln, Langenlebarner Strafl3e 106
Telefon: 02272/61820

Fax: 02272/61820-13

E-Mail: noezsv@noezsv.at

www.noezsyv.at

Das Sicherheits-Informations-Zentrum
in der Gemeinde -
Informationsdrehscheibe und
Serviceeinrichtung fur jeden Bilrger

www.Sicherheitsinformationszentrum.at




